
Chaque jour, nous améliorons votre vie

Analyseur d’oxygène portable

DDO2

Pensé pour le terrain, 
simple en main, 
robuste au quotidien !



Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants 
peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.

Cachet du distributeur

Drive Medical France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19  - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - www.drivedevilbiss.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Analyseur d’oxygène portable DDO2
L’analyseur d’oxygène portable DDO2 permet de contrôler 
l’ensemble des paramètres essentiels d’un concentrateur 
d’oxygène, en une seule opération. 

Compact, simple d’utilisation et design épuré, il ne nécessite ni 
formation spécifique ni entretien particulier. 

En une seule mesure, il affiche la concentration en oxygène, le 
débit, ainsi que la pression délivrée par le concentrateur. 
Doté d’un capteur ultrasonique, le DDO2 garantit une mesure 
instantanée, stable et peu sensible aux conditions atmosphériques, 
assurant ainsi une utilisation durable en toutes circonstances. 

Son écran lumineux à fort contraste offre une excellente lisibilité, 
quel que soit l’environnement. Fourni avec une housse antichoc 
pour un usage nomade, il fonctionne avec deux piles AA, et peut 
également être alimenté via un câble USB, pour une utilisation 
plus sédentaire. 
Le DDO2 intègre un mode de vérification de la plage de mesure 
de l’oxygène, afin d’assurer la fiabilité des relevés. 

En cas de besoin, Drive Medical propose un service de calibrage et 
de réparation, pour garantir les performances de l’appareil dans 
la durée. L’utilisation du DDO2 permet d’évaluer l’efficacité des 
dispositifs déployés sur le terrain, ou en agence, contribuant ainsi 
à anticiper les maintenances et garantir la sécurité des patients.

Référence HC2-A-101 Condition de 
fonctionnement

5 à 35°C et 30 à 85% d’humidité 
relative (sans condensation)

Plage de mesure d’oxygène 21-95.6% ±2% Condition de stockage -20 à 50°C et 0 à 95% d’humidité 
relative (sans condensation)

Résolution de la mesure 
d’oxygène 0.1% Temps de réponse 1 seconde

Plage de mesure de débit 0 – 10L/min ±0.2L/min Temps de démarrage 3 secondes

Résolution de la mesure de 
débit 0.1L/min Taille L 76 x P 35 x H 135 mm

Plage de mesure de pression 0 – 200kPa ±2 kPa Poids 236 g

Résolution de la mesure de 
pression 1 kPa Alimentation électrique 2 Piles AA ou une alimentation USB 

type B

Garantie 1 an


