
Ultrasonique

Haute performance

Grande capacité

Chaque jour, nous améliorons votre vie

Nébuliseur

HikoNeb 908 DC



	 Utilisation et entretien simplifiés

Avantages clés Principaux 
domaines 
d’application

HikoNeb 908 DC

Nébuliseur ultrasonique
L’HikoNeb 908 DC est un nébuliseur ultrasonique de haute performance 

adapté à l’humidification et à la médication.

En humidification, sa large chambre de nébulisation lui confère une grande autonomie 
et son réchauffeur un plus grand confort. Son système d’alimentation en eau en continue (optionnel) 
permet de prolonger le temps d’utilisation pour un minimum de 9 heures sans nouvel apport d’eau.

Pour la médication, son fonctionnement en circuit indépendant est réalisé par l’ajout de coupelles de 
médication de 10 ml, positionnées dans le couvercle de la chambre de nébulisation. 

L’HikoNeb 908 DC dispose d’une minuterie pour programmer un arrêt différé jusqu’à 90 minutes et 
de différentes alarmes (démarrage à sec, bas niveau d’eau, défaut de fonctionnement).

L’HikoNeb 908 DC peut aussi bien être utilisé en milieu hospitalier qu’au domicile. Son interface 
intuitive permet une interaction simple avec ses différents réglages. 

La combinaison de ses 4 niveaux de ventilation et de nébulisation 
permet d’obtenir 16 débits d’aérosol différents, jusqu’à 2,3 mL / min.

 
Livré de série avec l’ensemble ses accessoires, l’HikoNeb représente une solution complète et 

économique quel que soit sa destination.

	 Verrouillage de la chambre de nébulisation

	 Prêt à l’emploi avec accessoires inclus

	 Conçu pour un fonctionnement en continue

	 Alarme sonore de niveau d’eau bas

	 MMAD constante de 4.22µm

	● Asthme

	● Bronchite aiguë

	● Bronchite chronique

	● Fibrose kystique

	● Laryngite

	● Induction d'expectoration

	● Nébulisation de médicaments

	● Humidification

Chambre, couvercle, quartz  
et tuyaux stérilisables en autoclave



Réglage simple et intuitif
4 niveaux de nébulisation

4 niveaux de ventilation
Minuteur jusqu’à 90 min

HikoNeb 908 DC

Bras articulé et stand 
à roulette de série

Chambre, couvercle, quartz  
et tuyaux stérilisables en autoclave

Réchauffeur

Chambre 
de grande 
contenance



Cachet du distributeur

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Lire attentivement la notice.
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Distributeur :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence compresseur M000034

Dimensions (h x l x p) 108 x 290 x 226 mm

Poids 3 kg

Débit d’aérosol produit 2,3 ml / min maxi

Débit 19l/min

Taille des particules (MMAD) < 4 µm

Fréquence du quartz 1.68MHz +/- 5%

Mode de fonctionnement Fonctionnement en continu

Capacité de la chambre 0.743l

Volume utile de la chambre 0,277 – 0,348l

Classe de DM IIa

UDI 8698934520972

HikoNeb 908 DC

PHOTO DÉSIGNATION RÉFÉRENCE CONDT

CONSOMMABLES 

01 Quartz HikoNeb M000436

02 Coupelle de médication HikoNeb x50 M000038 50/CARTON

03 Filtre antibactérien X000661

Filtre à air X000658

ACCESSOIRES 

04 Tube 45cm X000659

05 Tube 110cm X000660

06 Chambre complète (avec couvercle et quartz) M000042

07 Réchauffeur M000046

Stand à roulettes M000061

08 Raccord O2 X000634

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
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