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Def-NSI

En cas d’urgence, possibilité

de passer du mode «adulte»

au mode «enfant» sans
changement d’électrodes.
Barrette de sécurité évitant un
changement de mode accidentel.

Ecran LCD donnant des indications sur
- Appareil fonctionnel ou non

- Electrodes OK ou a remplacer
- Etat de la batterie

Puissance maximale
de

Electrodes adultes
pré-connectées

Le volume sonore du
guide vocal s’ajuste
automatiquement en
fonction du niveau de
bruit ambiant.

Bouton de délivrance
du choc électrique

Transfert des données enregistrées (maxi.

Indication sur la qualité de la 3 heures) par infrarouge ou carte SD.

Réanimation Cardio Respiratoire

Auto-NSI

Les mémes caractéristiques
que le Def-NSI PLUS.

Délivrance automatique
du choc aprés un message
d’avertissement.
Puissance maximale

de
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Nos accessoires indispensables

1 défibrillateur au choix 1 armoire murale 1 kit de signalisation
intérieure avec alarme (PVC expansé 3 mm)

1 défibrillateur au choix 1 armoire murale extérieure 1 kit de signalisation
chauffante et ventilée. (PVC expansé 3 mm)
Alimentation 24V

Les Défibrillateurs
Automatisés Externes (DAE)
sont des dispositifs
médicaux soumis a
obligation de maintenance,
conformément au décret
2001-1154 et a ’arrété

du 3 mars 2003.

Sacoche
de protection
et de transport
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Les accessoires

Désignation Référence Photo Désignation Référence Photo
Batterie haute CC8010200 CC8010600
capacité Support mural
(Non rechargeable) | ACL 34015203290 3 4 ACL 3401020331629
Paire CC8010300 - Serenite : CC8020200
sl L oo Contrat de
d'électrodes ‘J s maintenance Essentiel :
adultes ACL 34010203 31278 CC8020300
Paire Signalétique
d’électrodes €C8010400 157 = peourmcpavs | murale DAE CC8010150
pédiatriques £ 7 22 21x 30 cm
-de 8 ans &-de ACL 34010203313 39 | (visserie non ACL 34010 203 33111
25 kg fournie)
Armoire murale
CC8014000 Armoire
\Cllefgznte et ACL 36643 901656 5 6 murale d'intérieur | 8010060
- A avec alarme
Int.erleur/t.exterleur CC8014010 34% 32,5 x 17,5 cm ACL 34010 20333289
Alimentation 24V
oo | cesoomo
CC8010100 ACL 3401020332978
Sacoche de +1rouge
transport ACL 34010 2033179 7 Atocslant rouce
9 CC8010180
seul
Kit Signalétique
gg:ftz'?] SzfeGrtB CeEiloa 5 plaquettes PVC | CC8010160
de données ACL 34015 203 315 6 3 — expansé 3 mm +1 ACL 34010 20333050
- rouge
Autocollant rouge CC8010180
seul

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

&

DAE

fournis avec 1 paire d’électrodes adulte et 1 batterie

Onde

Puissance maximale Def-NSI PLUS
Puissance maximale Auto-NSI
Temps de charge

Conditions de fonctionnement

Biphasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité

200 Joules pour une charge de 50 Ohms

150 Joules pour une charge de 50 Ohms

Moins de 10 secondes
Température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95% (sans condensation)

Temps de charge Moins de 10 secondes

Batterie 12V /4,2 A, haute capacité (200 chocs, lithium/dioxyde de manganése
Dimensions des dispositifs 26 x 25,5x7cm §
Poids avec batterie 2,4 kg %

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration. Ne pas jeter sur la voie publique. Ce dispositif médical

est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.
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